


- INSTALACIÓN RÁPIDA Y FÁCIL
Instale su punto caliente en 30 min.

- MÓVIL
Llévelo donde lo necesite.
¡Un negocio sobre ruedas!

- COMPLETA
Un pack todo incluido.
¡Listo para empezar a vender!

- ATRACTIVA Y RESISTENTE
Estética cuidada y diseñada para resistir condiciones
de trabajo duras

Medidas externas:

(AnxAlxF) 990x1800x750 mm.

- Autonomía para la cocción de pan en
cualquier lugar. Sólo es necesario
disponer de toma de red

- Gran rentabilidad

- Instalación en 30 minutos

- Mueble con 10 guías y puertas

- Horno Baguettero Fácil 4 bandejas

- 12 Bandejas planas perforadas

- Par manoplas piel anticalóricas

- Cesta con 3 compartimentos

- Preparado para soportar cartel
identificador

- Compartimiento para bolsas de pan

- Rejilla de protección ignífuga enrollable

- Ruedas incorporadas, 2 con freno

Características técnicas
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CIÓN AL CLIENTE

El rincón más rentable
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Estructura resistente fabricada en tubo
de acero inoxidable.

Bandejero incorporado para 10 bandejas.

Rejilla de protección ignífuga enrollable

Espacio exposición disponible para
personalizar con Logos, Marcas, etc.

LA COCCIÓN FÁCIL

Espacio para
su marca
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ALFA 135 XE
Baguetero fácil

POR FIN COCER ES FÁCIL.
Sin cursillos continuados, sin personal experto, sin instrucciones complicadas,  pulse start y déjese guiar.

Características técnicas
Medidas externas:
(AnxAlxF) 900x510x650 mm.

Medidas internas:
(AnxAlxF) 620x350x450 mm.

- Interior y exterior totalmente en inoxidable

- Rendimiento de más de 100 Baguettes/hora

- 10 programas de cocción

- Potencia variable

- Uniformidad de cocción asegurada

- Incluidas 4 bandejas alum, planas perforadas

- Guías Gastronorm/Euronorm 60x40 mm.

- 3.0 Kw - 5.5 Kw - 8.3 Kw

- Función de precalentamiento obligatoria

La cocción guiada

Nuevo
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AT
EN

CIÓN AL CLIENTE

POR FIN COCER ES FÁCIL.
Sin cursillos continuados, sin personal experto, sin instrucciones complicadas,  pulse start y déjese guiar.

Características técnicas
Medidas externas:
(AnxAlxF) 597x531x524 mm.

- 10 Programas de cocción

- 4 bandejas de 435 x 320 mm.

- Función de precalentamiento obligatoria

- Regulación del termostato 30ºC-300ºC

- Regulación del temporizador 5-99’ + manual

- Cámara de cocción esmaltada

- Alimentación eléctrica 230V - 50 Hz

- Potencia máxima absorbida 2,7 kw

- CON LA CALIDAD

- Y SERVICIO

ALFA 31 XE
Tecnología fácil

LA COCCIÓN FÁCIL
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ALFA 200 XE  6 bandejas
Características técnicas
Medidas externas:
(AnxAlxF) 871x832x835 mm.

- Termostato regulablede 30ºC a 300ºC
- Temporizador regulable de 5’ a 99’
- Capacidad para 6 bandejas 600x400 mm. o Gastronorm
GN1/1

- Cámara de cocción en acero inoxidable
- Alimentación eléctrica 400V 3N - 50 Hz
- Potencia máxima absorbida 8,3 kW
- Doble turbina de giro alterno
- Cristal interno desmontable para facilitar limpieza

ALFA 151 XE  Multifunción
Características técnicas
Medidas externas:
(AnxAlxF) 900x510x650 mm.

- Termostato regulable de 30ºC a 300ºC
- Temporizador regulable de 5’ a 99’
- Capacidad para 4 bandejas 600x400 mm. o Gastronorm GN1/1
- Cámara de cocción en acero inoxidable
- Alimentación eléctrica 230V 1N - 400V 3N - 50 Hz
- Potencia máxima absorbida 8,3 kW - 5,5kW - 3,0kW
- Puerta fría
- Doble turbina de giro alterno



Todos los datos que aparecen en este catálogo son orientativos pudiendo producirse cambios en el tiempo,
por lo que este documento carece de fuerza como prueba contractual.

ALFA 135 XVE  Vapor
Características técnicas
Medidas externas:
(AnxAlxF) 900x510x650 mm.

- Termostato regulable de 30ºC a 300ºC
- Temporizador regulable de 5’ a 99’
- Capacidad para 4 bandejas 600x400 mm. o Gastronorm GN1/1
- Cámara de cocción en acero inoxidable
- Alimentación eléctrica 230V 1N - 400V 3N - 50 Hz
- Potencia máxima absorbida 8,3 kW - 5,5kW - 3,0kW
- Doble turbina de giro alterno
- Puerta fría
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ALFA 31 XE Solo convección
Características técnicas
Medidas externas:
(AnxAlxF) 597x531x524 mm.

- Termostato regulable de 30ºC a 300ºC
- Temporizador regulable de 5’ a 99’
- Capacidad para 4 bandejas 435x320 mm.
- Cámara de cocción esmaltada
- Alimentación eléctrica 230V - 50 Hz
- Potencia máxima absorbida 2,7 kW

ALFA 51 XE Multifunción
Características técnicas
Medidas externas:
(AnxAlxF) 597x531x524 mm.

- Termostato regulable de 30ºC a 300ºC
- Temporizador regulable de 5’ a 99’
- Capacidad para 4 bandejas Gastronorm GN2/3 ó 435x320 mm.
- Cámara de cocción esmaltada
- Alimentación eléctrica 230V - 50 Hz
- Potencia máxima absorbida 2,7 kW

LA COCCIÓN FÁCIL



LA FIABILIDAD ECONÓMICA

La esencia de Smeg, nada más.
Cuando la economía prevalece
sobre la innovación y la estética.

TECNOLOGÍA CON CLASE

La línea clásica de Smeg. 15 años
combinando tecnología y diseño para
miles de clientes fieles y satisfechos.

PASIÓN POR LA INNOVACIÓN

La solución para los más exigentes.
La gama que incorpora los avances
más recientes, el fruto de nuestra
pasión por la innovación.

Conozca nuestra gama de hornos.


